Technical data sheet m

TOP - FIRSTLATTENHALTER Strong-Tie

Die TOP51 Firstlattenhalter
werden fur die Befestigung
der Firstlatte in Ziegelstein
Déchern angewandt.

EIGENSCHAFTEN

EC:

CL.2

Material

Stahlqualitat:
S 250 GD +Z 275 gemaR DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 um

Vorteile

. Einfache und schnelle Montage mit variabler
| Einbauhdhe.
] . Zur optimalen Ausrichtung der First-/Gratlatte.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

ger:

. Holz, Holzwerkstoffe

>
c
=h
)
1)

Aufzulagerndes Bauteil:

. Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

. Fur die sichere Befestigung der First- oder Gratlatte.

Hubert-Vergolst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim TOP - Firstlattenhalter
Tél. : +49 (6032) 86 80- 0 / Fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie® GmbH

Il o] I hlieRlich fur di rodukte. .
Alle Angaben gelten ausschlieRlich fiir die genannten Produkte. 2016-06-26 WWW.StrongUe.de


www.strongtie.de

Technical data sheet

TOP - FIRSTLATTENHALTER Strong-Tie

TECHNISCHE DATEN

e

-

&

e =

T}

1.5 mm x—

4o
'-.

[+
) Abmessungen [mm] Locher
Artikel A B C D E T 7] n
TOP51 285 57 51 20 60 15 5 2+2+10
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INSTALLATION

Befestigung

. Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0x# Kammnéageln oder CSA5,0x# Schrauben.
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