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Die PPRC Stützenfüße sind
für die Aufständerung von
Wandkonstruktionen und
Veranden vorgesehen.

DE-DoP-e07/0285, ETA-07/0285

EIGENSCHAFTEN

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz:
Galvanischverzinkt Zn25 / A nach EN 12329: 2000 und

1403

Vorteile

• Die PPRC Stützenfüße sind stückverzinkt und
bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter
Kopf- und Fußplatte.

• Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der
konstruktiven Lagesicherung.

• Der PPRC ist höhenverstellbar und nur für den
Innenbereich einsetzbar.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

• Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

• Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

• Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständerung von Wandkonstruktionen vorgesehen und nur für den
Innenbereich einsetzbar.

www.strongtie.de
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/d/de-dop-e07-0285-issue-3.pdf
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/eta070285-sst-pb-hd-r5-2015.pdf
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Tragfähigkeiten

Abmessungen [mm]

Artikel
A B C D E t

Löcher

Charakteristische
Werte der

Tragfähigkeit
- F1 [kN]

PPRC 100 100 - 150 100 130 130 5
8 x Ø12 +

16 x Ø6x12
min ( 57.5 ;
54/kmod )

Es gilt:

www.strongtie.de
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INSTALLATION

Befestigung

• Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.

Fixation Pied de
poteau PPRC
sur support
rigide.

Réglage de
la hauteur du
PPRC par écrou
central
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