Technical data sheet m

PISMAXI - STUTZENFURE TYP IS MAXI Strong'Tie
Die StutzenfulRe MAXI werden
als tragende Teile bei C €
grofl3eren Holzstutzen
verwendet.

DE-DoP-e07/0285, ETA-07/0285
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Material

Stahlqualitat:
S 235 JR gemaR DIN EN 10025

-

Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 um gemaf DIN EN 1461

Vorteile

Die StitzenfliRe bestehen aus 15 mm dicken
Druckplatten mit deren Unterseite ein Rohr @70 mm
verschweildt ist.

Auf der Oberseite befindet sich ein aufrechtes 8 mm
dickes Schlitzblech mit Bohrungen fir Stabdibel
@12 mm.

Der PISMAXI Stitzenful wird einbetoniert.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:
. Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

. Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

. PISMAXI StitzenfiiRe kénnen fir hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den
Bauhauptkonstruktionen eingestzt werden.

Hubert-Vergolst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim PISMAXI - StiitzenfuRe Typ IS Maxi
Tél. : +49 (6032) 86 80- 0 / Fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie® GmbH

Il o] I hlieRlich fur di rodukte. .
Alle Angaben gelten ausschlieRlich fiir die genannten Produkte. 2016-06-23 WWW.StrongUe.de



www.strongtie.de
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/d/de-dop-e07-0285-issue-3.pdf
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/eta070285-sst-pb-hd-r5-2015.pdf

Technical data sheet

PISMAXI - STUTZENFURE TYP IS MAXI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

) Abmessungen [mm] Rohr Lécher
Artikel A B C D E G 0 0 Anzahl
PISMAXIG 120 120 323 90 90 8 70 13 2

Tragfahigkeiten (F1/F2)

Charakteristische Werte R i,k der Tragfahigkeit: [kN]

Artikel F1 F2
b 120 b =120 b =140 b =160
PISMAXIG Min (272.2 ; 187.9/kmod ) 34.5 38.5 42.1

Tragfahigkeiten (H1/H2)

Charakteristische Werte R i,k der Tragfahigkeit: [KN]
Artikel H1 H2
b =120 b =140 b =160 b =120 b =140 b =160
Min (22.5 ; Min (25.2 ; Min (27.5 ;
L SIC 24.0/kmod ) 24.0/kmod ) 24.0/kmod ) 6 99 128

b = Holzbreite [mm]

Kombinierte Beanspruchung:

<1
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PISMAXI - STUTZENFURE TYP IS MAXI Strong-Tie

INSTALLATION

Befestigung

. Der Stutzenful3 wird einbetoniert. Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 150mm betragen.
. Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabduibeln @12,
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