Technical data sheet m

AB55365S - WINKELVERBINDER ROSTFREI Strong-Tie

Die Winkelverbinder

werden aus Edelstahl
hergestellt und sind fur
tragende Holzkonstruktionen
geeignet, bei denen eine
héhere Anforderung an die
Korrosionsbestandigkeit
besteht. Sie werden fur

Holz / Holz oder Holz / Beton
Anschlisse in kostruktiven
Bereichen eingesetzt.

Fur eine gleichméaRige
Lasteinleitung werden

zwei Winkel je Anschluss
empfohlen.
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Material

Stahlqualitat:

. Edelstahl 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) gemal
EN10088.

. Die von uns verwendeten Edelstahlsorten sind der
Korrosionswiderstandsklasse Il zuzuordnen.

Vorteile

. Diverse Befestigungsmittel, Nagel, Schrauben oder
Bolzen einsetzbar.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

. Holz, geeignete Holzwerkstoffe, Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

. Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

. Holz-Holz Anschliisse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Hauptrager, Fenster- oder
Fensterbankmontage.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [mm] Locher Befestigungsmittel
Artikel Schenkel A Schenkel B
A B © t Nagel/ Bolzen Nagel/ Bolzen
Schrauben Schrauben
AB55365S 65 65 55 25 8 25 1 28,5 8 g5 1 28,5
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INSTALLATION

Befestigung

. Fur die Befestigung missen rostfreie Kammnagel, Schrauben oder Bolzen der vergleichbaren Stahlqualitat
verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
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