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PVI - STUTZENFURE TYP VARIO (INNEN) Strong'Tie
Die PVI Stutzenfuf3e sind
— héhenverstellbar und werden c €
s 7 einbetoniert.
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Material

Stahlqualitat:
S 235 JR gemaR DIN EN 10025

Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 um gemaf DIN EN 1461

Vorteile

Die PVI StutzenfuRRe sind héhenverstellbar und
werden fur verdeckte Anschliisse bevorzugt, da hier
das aufrechte Schlitzblech in der eingeschlitzten
Stitze eingebaut wird.

Der Mindeststitzenquerschnitt fir Typ PVI ist 60 x
90 mm.

Die max. Hohenverstellung betragt £ 25 mm von
der Idealhthe.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:
. Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

. Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

. Einbetonierte Befestigung von Holzstiitzen zur nachtraglichen vertikalen Ausrichtung unter mittlerer Belastung und
fur alle Krafrichtungen.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [mm]
A B © D E F
PVIG 90 110 60

Locher
(%] n
222-274 40 40 8 8.5 4

Tragféhigkeiten

Artikel

—

Charakteristische Werte R_i,k der Tragfahigkeit [kN]
. Fa Horizontalkraft, bei g = 57mm
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. b = Holzbreite [mm]

. g = Abstand Oberkante Beton zu Unterkante Holzstlitze [mm]

. Umrechnung abweichendes MalR3 "g":
"g" statt 57mm

32mm

82mm

. Kombinierte Beanspruchung:

F; H

1, Haa
Rig  Ruaa
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F: H
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Faktor
1,15
0,85

. Die Stabdibel missen mindestens 60mm lang sein
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INSTALLATION

Befestigung

. Die StitzenfliiRe werden einbetoniert.

. Der Anschluss der Stitzen erfolgt mit CNA Kammnégeln oder fur konstruktive Zwecke mit Bolzen, bzw. mit
Stabdubeln @ 8 mm.

TECHNICAL NOTES

Hubert-Vergolst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim PVI - StiitzenfuRe Typ VARIO (innen)
Tél. : +49 (6032) 86 80- 0 / Fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie® GmbH

Alle Angaben gelten ausschlieBlich fiir die genannten Produkte. 2016-06-27 WWWStrongtle . de


www.strongtie.de

